
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Inclus dans tous les modèles PLATE-FORME BALDUR 101’’ 

• Freins électriques • Filage 7 brins voltflex • Pas de côté 
• Chaine de sécurité • Lumières d.e.l. arrière • Main d’attache 2’’5/16 
• Plancher en madrier kd • Structure renforcée au 16’’ • Jantes galvanisées 
• Pochettes au 24’’ • Rail d’attache sur les pochettes • Vérin 
• Système de lubrification ez-lube - 
• Double essieux 3 500 lb et lames 3 500 lb (pneus 205/75 r14) (modèles 1 & 4) 
• Double essieux 5 200 lb et lames 5 200 lb (pneus 225/75 r15) (modèles 5 à 8) 
• Double essieux 7 000 lb et lames 7 000 lb (pneus 235/80 r16) (modèles 9 & 10) 

 

MODÈLES STANDARD 
# MODÈLES ESSIEUX POIDS CAPACITÉ 

DOUBLE ESSIEUX (7 000 LB) 
1 101X14 DOUBLE 3 500 LB 1 295 LB / 587 KG 7 000 LB / 3 175 KG 
2 101X16 DOUBLE 3 500 LB 1 425 LB / 646 KG 7 000 LB / 3 175 KG 

DOUBLE ESSIEUX (10 000 LB) 
5 101X14 DOUBLE 5 200 LB 1 500 LB / 680 KG 9 900 LB / 4 491 KG 
6 101X16 DOUBLE 5 200 LB 1 625 LB / 737 KG 9 900 LB / 4 491KG 
7 101X18 DOUBLE 5 200 LB 1 825 LB / 828 KG 9 900 LB / 4 491 KG 
8 101X20 DOUBLE 5 200 LB 1 925 LB / 873 KG 9 900 LB / 4 491 KG 

DOUBLE ESSIEUX (14 000 LB) 
9 101X18 DOUBLE 7 000 LB 2 000 LB / 907 KG 14 000 LB / 6 350 KG 

10 101X20 DOUBLE 7 000 LB 2 150 LB / 975 KG 14 000 LB / 6 350 KG 
 

ENVOYEZ-NOUS VOTRE DEMANDE EN LIGNE POUR RECEVOIR UNE SOUMISSION GRATUITEMENT 

 

GARANTIE 10 ANS SUR LA STRUCTURE ET 5 ANS SUR ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT 
Les poids sont approximatifs 

 

 
COMMANDEZ SANS FRAIS : 1-866-702-7770 

Certifié Transport Canada. Tous droits réservés 
www.remorquessavages.com 



 

 

LISTE DES OPTIONS                                                        MODÈLES BALDUR 101’’ 

STRUCTURE 

OP5 MODIFICATION POUR FIFTH WHEEL OU GOOSENECK 

SUSPENSION & FREINS 

OP20 SUSPENSION À TORSION 

OP22 FREINS HYDRAULIQUES 

PNEU & JANTES 

OP32A PNEU DE SECOURS 14’’ (INSTALLÉ) 

OP33A PNEU DE SECOURS 15’’ (INSTALLÉ) 

OP34A PNEU DE SECOURS 16’’ (INSTALLÉ) 

OP36 JANTE D’ALUMINIUM 14’’ (UNITÉ) 

OP37 JANTE D’ALUMINIUM 15’’ (UNITÉ) 

OP38 JANTE D’ALUMINIUM 16’’ (UNITÉ) 

VÉRINS 

OP52 PATTES STABILISATRICES 7 000 LB 

ARRIMAGE 

OP61 ANCRAGE 11 000 LB (INSTALLÉ) (UNITÉ) 

COFFRE 

OP70 COFFRE EN ALUMINIUM CHECKERPLATE 36X19X16 (91717A2MM) 

OP71 COFFRE EN ALUMINIUM CHECKERPLATE 31X10X14 (311014AI) 

OP72 COFFRE EN ALUMINIUM CHECKERPLATE 35X12X12 (NOIR) (M207) 

PANNEAUX & RAMPES 

OP83 RAMPES 4 000 LB (SHURF GRIP 10’’) (PAIRE) INSTALLÉES 

OP84 RAMPES 8 000 LB (SHURF GRIP 10’’) (PAIRE) INSTALLÉES 

OP85 RAMPES DE 12 000 LB (SHURF GRIP 10’’) (PAIRE) INSTALLÉES 

OP87 SUPPORT DE RANGEMENT DES RAMPES SUR LE DEVANT DE LA REMORQUE 

OP88 RAMPES 60X16 AVEC SUPPORT AU SOL SUR PENTURE / CAP 10 000 LB (PAIRE) (INSTALLÉES) 

OP90B DROP ARRIÈRE 24’’ (POUR BALDUR 101’’) 

OP91 DROP 48’’ 

OP92 DROP 60’’ 

OP93 RAMPES FLIP SUR DECK (COUPÉE AU LASER) (PAIRE) 

AUTRES 

OP102 MAIN AJUSTABLE 6 TROUS 
 


